
Caractéristiques des matériaux et des finitions

Entretien: Pour tous nos ferrements, il suffit normalement de les nettoyer seulement avec un chiffon doux et sec. En cas de nécessité, on peut utiliser un produit de nettoyage doux dilué. 
Interdit: produits de nettoyage agressifs et abrasifs.
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Fer forgé métal durable / il faut lubrifier régulièrement les coussinets en acier

10 zingué et patiné J K K K K J martelage prononcé, patine s‘use avec le temps

12 thermopatiné® J J J J K J finition de grande qualité avec une excellente protection contre la corrosion

14 vibropatiné® J J K J K J bonne résistance contre une usure mécanique et bonne protection contre la corrosion

18 brut J J L L K K Fer brut, pas de protection anticorrosion

19 Acier noir K K L L K K brûlé et ciré, sans protection contre la corrosion

599 blanc K J J K K J Fer avec finition RAL

Laiton métal de grande qualité / il faut lubrifier régulièrement les coussinets en laiton

20 poli L K K K K K brillant, supporte mal les griffures, coloration brune quand la laque est abîmée

21 brossé mat L K K K K J brillant mat, supporte mal les griffures, coloration brune quand la laque est abîmée

22 bruni L K K K K J imitation de vieillissement de laiton, coloration brune quand la laque est abîmée

23 nickelé mat K J J J K K brillant mat satiné / attention aux allergies du nickel

25 nickelé poli L J J J K K brillant / attention aux allergies du nickel

26 chromé poli J J J J J K finition brillante et résistante

27 PVD J J J J J K finition résistante de grande qualité, hygiénique

28 chromé mat J J J J K J brillant mat satiné

31 cuivré poli L K K K J K brillant, supporte mal les griffures, coloration brune quand la laque est abîmée

32 cuivré bruni L K K K K J Imitation de vieillissement du cuivre, coloration brune quand la laque est abîmée

Zamak métal relativement tendre / il faut lubrifier régulièrement les coussinets en zamak

43 nickelé mat K J J K K J brillant mat satiné, attention aux allergies du nickel, oxydation à l‘extérieur

46 chromé poli J J J J J K finition brillante et résistante

47 doré L K K K K K brillant, supporte mal les griffures

48 chromé mat J J J J K J brillant mat satiné

Aluminium métal tendre mais de grande qualité / entretien facile des coussinets en polyamide

51 argent K J J J J J finition dure:  hygiénique, germicide, facile à entretenir

52 champagne K J J J J J finition dure:  hygiénique, germicide, facile à entretenir

55 aspect inox K J J J J J finition dure:  hygiénique, germicide, facile à entretenir

59 thermolaqué L K K K K J de grande qualité, supporte mal les griffures

Acier inox métal de grande qualité, non traité / il faut lubrifier régulièrement les coussinets

71 saphir J J J J J J mat, rayonné

73 satiné J J J J J J brillant mat

74 Anthaticte satiné (PVD) J J J J J J Stratification PVD, finition résistante de grande qualité, hygiénique

76 poli K J J J J J brillant

590 Velours Black K J J K K J Surface veloutée mate 

Polyamide polyamide de grande qualité, agréable au toucher / entretien facile des coussinets

couleurs diverses L J J J J J hygiénique, résistante aux produits chimiques / ne pas utiliser un produit de nettoyage acide, alca-

lin, abrasif ou chloré


